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HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT

Getestet mit 10 Mio.
Ein-/Ausschaltzyklen 

GERINGE INTERNE LECKAGE
Weniger als 1 Tropfen/Minute

MIT GLEICH- UND 
WECHSELSTROMSPULEN 

DER SERIE 740 & 747 

Low-Power, High-Power  
& Explosionsschutz-Spulen

Magnetventile der SUN FLeX™-Serie
Produkttabelle & Zubehör

Leistungsorientiert.
Wirtschaftlich.

Mit neuen 3- und 4-Wege -Schaltventilen

http://www.sunhydraulics.com


Magnetbetätigte Wegeventile 
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Symbol Beschreibung Modell Bohrung Druck Kapazität  
(nominal)

Spulenoptionen

Low-
Power

High- 
Power

Expl. 
geschützt

2/2-Wege Magnetventil, 
direktgesteuert

DTAF-*C* T-8A 5000 psi 
(350 bar)

2.2 gpm  
(8.3 L/min) Ja Ja Ja

DTBF-*C* T-162A 5000 psi 
(350 bar)

2.0 gpm  
(7.6 L/min) Ja Ja Ja

2/2-Wege Magnetventil, 
direktgesteuert

DTAF-*H* T-8A 5000 psi 
(350 bar)

1.6 gpm  
(6.1 L/min) Ja Ja

DTBF-*H* T-162A 5000 psi 
(350 bar)

0.9 gpm  
(3.4 L/min) Ja Ja

2/2-Wege Magnetventil, 
zweistufig, Sitzbauweise

DFBD-*C* T-162A 3000 psi 
(210 bar)

10 gpm  
(40 L/min) Ja Ja

DFBF-*C* T-162A 5000 psi 
(350 bar)

10 gpm  
(40 L/min) Ja Ja

2/2-Wege Magnetventil, 
zweistufig, Sitzbauweise

DFBD-*H* T-162A 3000 psi 
(210 bar)

10 gpm  
(40 L/min) Ja Ja

DFBF-*H* T-162A 5000 psi 
(350 bar)

10 gpm  
(40 L/min) Ja Ja

2/2-Wege Magnetventil, 
zweistufig, Sitzbauweise

DFBE-*C* T-162A 3000 psi 
(210 bar)

10 gpm  
(40 L/min) Ja Ja

DFBG-*C* T-162A 5000 psi 
(350 bar)

10 gpm  
(40 L/min) Ja Ja

2/2-Wege Magnetventil, 
zweistufig, Sitzbauweise 

DFBE-*H* T-162A 3000 psi 
(210 bar)

10 gpm  
(40 L/min) Ja Ja

DFBG-*H* T-162A 5000 psi 
(350 bar)

10 gpm  
(40 L/min) Ja Ja

3/2-Wege Magnetventil, 
direktgesteuert

DMBF-*A* T-150A 5000 psi 
(350 bar)

2.5 gpm 
(9.5 L/min) Ja Ja

DMBD-*A* T-150A 3000 psi 
(210 bar)

2.5 gpm
(9.5 L/min) Ja Ja

3/2-Wege Magnetventil, 
direktgesteuert

DMBF-*N* T-150A 5000 psi 
(350 bar)

2.5 gpm 
(9.5 L/min) Ja Ja

DMBD-*N* T-150A 3000 psi 
(210 bar)

2.5 gpm 
(9.5 L/min) Ja Ja

4/2-Wege Magnetventil, 
direktgesteuert

DNBF-*C* T-30A 5000 psi 
(350 bar)

3.4 gpm 
(12.9 L/min) Ja Ja

DNBD-*C* T-30A 3000 psi 
(210 bar)

3.3 gpm 
(12.5 L/min) Ja Ja

4/2-Wege Magnetventil, 
direktgesteuert

DNBF-*D* T-30A 5000 psi 
(350 bar)

3.4 gpm 
(12.9 L/min) Ja Ja

DNBD-*D* T-30A 3000 psi 
(210 bar)

3.3 gpm 
(12.5 L/min) Ja Ja

4/2-Wege Magnetventil, 
direktgesteuert

DNBF-*E* T-30A 5000 psi 
(350 bar)

3.4 gpm 
(12.9 L/min) Ja Ja

DNBD-*E* T-30A 3000 psi 
(210 bar)

3.3 gpm 
(12.5 L/min) Ja Ja

4/2-Wege Magnetventil, 
direktgesteuert

DNBF-*N* T-30A 5000 psi 
(350 bar)

3.4 gpm 
(12.9 L/min) Ja Ja

DNBD-*N* T-30A 3000 psi 
(210 bar)

3.3 gpm 
(12.5 L/min) Ja Ja

4/2-Wege Magnetventil, 
direktgesteuert

DNBF-*V* T-30A 5000 psi 
(350 bar)

3.4 gpm 
(12.9 L/min) Ja Ja

DNBD-*V* T-30A 3000 psi 
(210 bar)

3.3 gpm 
(12.5 L/min Ja Ja

4/2-Wege Magnetventil, 
direktgesteuert

DNBF-*T* T-30A 5000 psi 
(350 bar)

3.4 gpm 
(12.9 L/min) Ja Ja

DNBD-*T* T-30A 3000 psi 
(210 bar)

3.3 gpm 
(12.5 L/min Ja Ja



Symbol Beschreibung Modell Bohrung Druck Kapazität  
(nominal)

Spulenoptionen
Low-

Power
High- 
Power

Expl. 
geschützt

Druckbegrenzungsventil, vor-
gesteuert, verstellbar, magnet-
betätigt, stromlos offen

RVCK-*J* T-10A 5000 psi 
(350 bar)

15 gpm 
(60 L/min) Ja Ja Ja

Druckbegrenzungsventil, vor-
gesteuert, verstellbar, magnet-
betätigt, bestromt offen

RVCL-*J* T-10A 5000 psi 
(350 bar)

15 gpm 
(60 L/min) Ja Ja Ja

Druckbegrenzungsventil, vor-
gesteuert, verstellbar, magnet-
betätigt, bestromt geschlossen

RVCM-*J* T-10A 5000 psi 
(350 bar)

25 gpm 
(100 L/min) Ja Ja Ja

Druckbegrenzungsventil, vor-
gesteuert, verstellbar, magnet-
betätigt, stromlos geschlossen

RVCN-*J* T-10A 5000 psi 
(350 bar)

25 gpm 
(100 L/min) Ja Ja Ja

Magnetbetätigte Druckbegrenzungsventile

Symbol Beschreibung Modell Bohrung Druck Kapazität 
(nominal)

Spulenoptionen
Low-

Power
High- 
Power

Expl. 
geschützt

Elektroproportionaldrossel, 
vorgesteuert, Durchströmung 
von 2 nach 1, in Ruhestellung 
geschlossen

FPBF-XD* T-162A 5000 psi 
(350 bar)

5 gpm 
(20 L/min) Ja Ja

FPBD-XD* T-162A 3000 psi 
(210 bar)

5 gpm 
(20 L/min) Ja Ja

Elektroproportionaldrossel, vor-
gesteuert, mit Umgehungsrück-
schlagventil, Durchströmung 
von 2 nach 1, in Ruhestellung 
geschlossen

FPBG-XD* T-162A 5000 psi 
(350 bar)

5 gpm 
(20 L/min) Ja Ja

FPBE-XD* T-162A 3000 psi 
(210 bar)

5 gpm
(20 L/min) Ja Ja

Elektroproportionaldrossel, vor-
gesteuert, Durchströmung von 2 
nach 1, in Ruhestellung offen

FPBI-XD* T-162A 5000 psi 
(350 bar)

5 gpm 
(20 L/min) Ja Ja

FPBM-XD* T-162A 3000 psi 
(210 bar)

5 gpm 
(20 L/min) Ja Ja

Elektroproportionaldrossel, vor-
gesteuert, mit Umgehungsrück-
schlagventil, Durchströmung von 
2 nach 1, in Ruhestellung offen

FPBJ-XD* T-162A 5000 psi 
(350 bar)

5 gpm 
(20 L/min) Ja Ja

FPBN-XD* T-162A 3000 psi 
(210 bar)

5 gpm 
(20 L/min) Ja Ja

2/2-Wege Elektroproportion-
aldrossel, direkt gesteuert, 
Absperrsitzventil

FPBU-XD* T-162A 5000 psi 
(350 bar)

2.6 gpm
(9.8 L/min) Ja Ja

Magnetbetätigte Proportionalventile

Symbol Beschreibung Modell Bohrung Druck Kapazität 
(nominal)

Spulenoptionen
Low-

Power
High- 
Power

Expl. 
geschützt

3/2-Wege Magnetventil, direkt-
gesteuert, Sitzbauweise DWBF-*N* T-150A 5000 psi 

(350 bar)
2.2 gpm

(8,3 L/min)
Ja Ja

3/2-Wege Magnetventil, direkt-
gesteuert, Sitzbauweise DWBF-*A* T-150A 5000 psi 

(350 bar)
3.3 gpm

(12,5 L/min)
Ja Ja

Magnetbetätigte Wegeventile (Fortsetzung)
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Alle Elektroproportionalventile von SUN sind kompatibel zum Proportionalverstärker XMD. Weitere Details siehe Seite 4.
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Span-
nung

ISO 4400, EN/DIN 175301-
803 Form A (IP65/IP67)

Deutsch DT04-2P 
(IP69K)

Widerstand bei 20 °C (Ohm)
± 10 % (mit TVS-Diode*)

Durchschlagsspannung
der TVS-Diode*

(nominal)High-Power Low-Power High-Power Low-Power High-Power Low-Power

12 VDC 740-212 740-212L 740-912 740-912L 5,8 Ω 8,5 Ω 68 VDC
14 VDC 740-214 740-214L 740-914 740-914L 7,8 Ω 11,5 Ω 68 VDC
24 VDC 740-224 740-224L 740-924 740-924L 23,0 Ω 33,9 Ω 68 VDC
28 VDC 740-228 740-228L 740-928 740-928L 31,4 Ω 46,1 Ω 68 VDC
115 VAC 740-211 740-211L N/A N/A 416 Ω 612 Ω 250 VAC
230 VAC 740-223 740-223L N/A N/A 1686 Ω 2479 Ω 400 VAC

* Die oben genannten Modellcodes gelten für Spulen ohne Löschdioden (TVS-Diode). Für Spulen mit Löschdiode wird dem 
Modellcode der Buchstabe “D” angehängt (z.B.: 740-212LD).

Low-Power (17 Watt) & High-Power (25 Watt) Spulen

Spannung M20 x 1,5 
180° M20 x 1,5 90° 1/2” NPT 180° 1/2” NPT 90° Leistung bei 

20°C Schaltung

12 VDC 747-JM12BD 747-JM12CD 747-JN12BD 747-JN12CD 29,6 W mit Löschdiode
24 VDC 747-JM24BD 747-JM24CD 747-JN24BD 747-JN24CD 29,9 W mit Löschdiode
115 VAC 747-JM11BD 747-JM11CD 747-JN11BD 747-JN11CD 29,7 W mit Gleichrichter
230 VAC 747-JM23BD 747-JM23CD 747-JN23BD 747-JN23CD 28,9 W mit Gleichrichter

Explosionsgeschützte (30 Watt) Spulen

Weitere Informationen zu den Spulen der Serie 740/747 finden sie auf unserer Internetseite (www.SunHydraulics.com/de) oder bei 
Ihrem SUN-Händler. 

Die FLeX-Serie von SUN umfasst Hochleistungsventile und Magnetspulen mit zahlreichen Ausführungsvarianten. Zusätzlich zu 
den Low- und High-Power-Spulen der Serie 740 verfügt die FLeX-Familie über explosionsgeschützte Spulen der Serie 747 für 
gefährliche Umgebungsbedingungen.
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Ein- und zweikanaliger XMD-Verstärker
Der XMD ist ein elektrohydraulischer Verstärker für Steuerungen für die Mobil- und Industriehydraulik. Der Verstärker kann auf 
eine 35 mm Hutschiene geschoben werden oder mittels der mitgelieferten Befestigungsschiene an ein Gehäuse befestigt werden 
oder mit einem optionalen Spulen-Clip direkt an eine Spule der FLeX-Serie bzw. eine Spule der Serie 770 montiert werden.

Beschreibung Teilenummer
Einkanaliger XMD-Verstärker inkl. Befestigungsschiene XMD-01
Zweikanaliger XMD-Verstärker inkl. Befestigungsschiene XMD-02

Beschreibung Teilenummer
Adapterkabel, 2-Pin Deutsch zu Metri-Pack 991-717
Adapterkabel, 2-Pin Deutsch zu AMP Junior Timer 991-718
Adapterkabel, 2-Pin Deutsch zu zwei blanken Kabellitzen 991-719

Zubehör

Eine Übersicht zum gesamten Zubehör für die XMD Verstärker finden Sie hier:
https://www.sunhydraulics.com/de/models/electronics/i-o-modules/accessories

Custom Fluidpower Pty Ltd
(A Sun Hydraulics Company)
Newcastle, Australia
+61 2 4953 5777
sales@custom.com.au
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