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ALTA FIABILIDAD
Diseñada y probada para superar los 10 millones

de ciclos operativos en todo el rango de presión nominal

BAJAS FUGAS INTERNAS
Tan solo una gota por minuto

USA BOBINAS DC Y AC DE LA SERIE 740/747 
Bobinas de baja potencia, de alta potencia

y para localización peligrosa

Serie Sun FLeX™ Válvulas a solenoide
Tabla de disponibilidad de productos y accesorios

VALVULA DIRECCIONAL
PROPORCIONAL
LIMITADORA DE PRESION 

TM

NUEVA
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Direccionales accionadas por solenoide

Simbolo Descripción Modelo Cavidad Presión Caudal
(nominal)

Opciones de bobina

Baja 
potencia

Alta 
potencia

A prueba
explosión

Válvula direccional de asiento
de 2 vías a solenoide, acciona-
miento directo, normalmente
cerrada

DTAF-*C* T-8A 5000 psi 
(350 bar)

2.2 gpm  
(8.3 L/min) SI SI

(Alto caudal) SI

DTBF-*C* T-162A 5000 psi 
(350 bar)

2.0 gpm  
(7.6 L/min) SI SI

(Alto caudal) SI

Válvula direccional de asiento
de 2 vías a solenoide, acciona-
miento directo, normalmente
abierta

DTAF-*H* T-8A 5000 psi 
(350 bar)

1.6 gpm  
(6.1 L/min) SI SI

DTBF-*H* T-162A 5000 psi 
(350 bar)

0.9 gpm  
(3.4 L/min) SI SI

Válvula direccional de asiento
de 2 vías accionada por sole-
noide, pilotada, bloquea flujo
de 2 hacia 1, normalmente
cerrada

DFBD-*C* T-162A 3000 psi 
(210 bar)

10 gpm  
(40 L/min) SI SI

DFBF-*C* T-162A 5000 psi 
(350 bar)

10 gpm  
(40 L/min) SI SI

Válvula direccional de asiento
de 2 vías accionada por sole-
noide, pilotada, bloquea flujo
de 2 hacia 1, normalmente
abierta

DFBD-*H* T-162A 3000 psi 
(210 bar)

10 gpm  
(40 L/min) SI SI

DFBF-*H* T-162A 5000 psi 
(350 bar)

10 gpm  
(40 L/min) SI SI

Válvula direccional de asiento
de 2 vías accionada por sole-
noide, pilotada, con caudal
reversible, bloquea flujo de 2
hacia 1, normalmente cerrada

DFBE-*C* T-162A 3000 psi 
(210 bar)

10 gpm  
(40 L/min) SI SI

DFBG-*C* T-162A 5000 psi 
(350 bar)

10 gpm  
(40 L/min) SI SI

Válvula direccional de asiento
de 2 vías accionada por sole-
noide, pilotada, con caudal
reversible, bloquea flujo de 2
hacia 1, normalmente abierta 

DFBE-*H* T-162A 3000 psi 
(210 bar)

10 gpm  
(40 L/min) SI SI

DFBG-*H* T-162A 5000 psi 
(350 bar)

10 gpm  
(40 L/min) SI SI
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Simbolo Descripción Modelo Cavidad Presión Caudal
(nominal)

Opciones de bobina
Baja 

potencia
Alta 

potencia
A prueba
explosión

Válvula direccional electrop-
roporcional, pilotada, bloquea 
flujo de 2 hacia 1, normalmente 
cerrada

FPBF-XD* T-162A 5000 psi 
(350 bar)

5 gpm 
(20 L/min) SI SI

FPBD-XD* T-162A 3000 psi 
(210 bar)

5 gpm 
(20 L/min) SI SI

Válvula direccional electropro-
porcional, pilotada, con caudal 
reversible, bloquea flujo de 2 
hacia 1, normalmente cerrada

FPBG-XD* T-162A 5000 psi 
(350 bar)

5 gpm 
(20 L/min) SI SI

FPBE-XD* T-162A 3000 psi 
(210 bar)

5 gpm
(20 L/min) SI SI

Válvula direccional electrop-
roporcional, pilotada, bloquea 
flujo de 2 hacia 1, normalmente 
abierta

FPBI-XD* T-162A 5000 psi 
(350 bar)

5 gpm 
(20 L/min) SI SI

FPBM-XD* T-162A 3000 psi 
(210 bar)

5 gpm 
(20 L/min) SI SI

Válvula direccional electropro-
porcional, pilotada, con caudal 
reversible, bloquea flujo de 2 
hacia 1, normalmente abierta

FPBJ-XD* T-162A 5000 psi 
(350 bar)

5 gpm 
(20 L/min) SI SI

FPBN-XD* T-162A 3000 psi 
(210 bar)

5 gpm 
(20 L/min) SI SI

Válvula electroproporcional 
estranguladora de bloqueo por 
asiento, 2 vías, accionamiento 
directo

FPBU-XC* T-162A 5000 psi 
(350 bar)

2.6 gpm
(9.8 L/min) SI SI

Proporcionales accionadas por solenoide

Simbolo Descripción Modelo Cavidad Presión Caudal
(nominal)

Opciones de bobina
Baja 

potencia
Alta 

potencia
A prueba
explosión

Válvula limitadora de presión,
de 2 etapas, normalmente abierta, 
regulable por solenoide RVCK-*J* T-10A 5000 psi 

(350 bar)
15 gpm 

(60 L/min) SI SI

Válvula limitadora de presión,
de 2 etapas, abre cuando ener-
gizada, regulable por solenoide RVCL-*J* T-10A 5000 psi 

(350 bar)
15 gpm 

(60 L/min) SI SI

Válvula limitadora de presión,
de 2 etapas, bloquea cuando 
energizada, regulable por 
solenoide

RVCM-*J* T-10A 5000 psi 
(350 bar)

25 gpm 
(100 L/min) SI SI

Válvula limitadora de presión,
de 2 etapas, normalmente 
bloqueada, regulable por 
solenoide

RVCN-*J* T-10A 5000 psi 
(350 bar)

25 gpm 
(100 L/min) SI SI

NUEVA

NUEVA

NUEVA

NUEVA

Válvula limitadora de presión operada por solenoide
NUEVA

Todas las válvulas electroproporcionales de SUN son compatibles con el controlador XMD. Ver pág. 4 para mayores detalles.
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Tensiones M20 x 1.5 
180° M20 x 1.5 90° 1/2” NPT 180° 1/2” NPT 90° Potencia 

@ 20°C Circuito

12 Vdc 747-JM12BD 747-JM12CD 747-JN12BD 747-JN12CD 29,6 W Con diodo
24 Vdc 747-JM24BD 747-JM24CD 747-JN24BD 747-JN24CD 29,9 W Con diodo

115 Vac 747-JM11BD 747-JM11CD 747-JN11BD 747-JN11CD 29,7 W Rectificada
230 Vac 747-JM23BD 747-JM23CD 747-JN23BD 747-JN23CD 28,9 W Rectificada

Tensio-
nes

DIN 43650 Formato A 
(IP65/IP67)

Deutsch DT04-2P 
(IP69K)

Resistencia @20°C
(Ohm) ±10% (con diodo*)

TVS Diode (Nominal) 
Breakdown Voltage 

(with diode*)Alta potencia Baja potencia Alta potencia Baja potencia Alta potencia Baja potencia

12 Vdc 740-212 740-212L 740-912 740-912L 5.8 Ω 8.5 Ω 68 Vdc
14 Vdc 740-214 740-214L 740-914 740-914L 7.8 Ω 11.5 Ω 68 Vdc
24 Vdc 740-224 740-224L 740-924 740-924L 23.0 Ω 33.9 Ω 68 Vdc
28 Vdc 740-228 740-228L 740-928 740-928L 31.4 Ω 46.1 Ω 68 Vdc

115 Vac 740-211 740-211L N/A N/A 416 Ω 612 Ω 250 Vac
230 Vac 740-223 740-223L N/A N/A 1686 Ω 2479 Ω 400 Vac

*Los códigos de modelo de la tabla de arriba se muestran sin diodos de supresión de tensión transitoria (TVS).
Para solicitar bobinas FLeX con un diodo TVS, agregue al código del modelo la “D” (Ejemplo: 740-212LD).

Bobinas de baja potencia (17 W) y alta potencia (25 W)

Bobinas para ambientes peligrosos, a prueba de explosiones (30 W)

Las bobinas de la serie FLeX incluyen a las bobinas estándar de baja y alta potencia de la serie 740 y las bobinas para ambientes
peligrosos de la serie 747. Para obtener más información sobre todas las bobinas FLeX disponibles, consulte nuestro sitio web
(www.SunHydraulics.com) o su distribuidor local autorizado de Sun para obtener más información.
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Controladores XMD de salida simple y doble
El XMD es un controlador de salida simple o doble que se utiliza con válvulas electro-proporcionales accionadas por solenoide
para la hidráulica móvil e industrial. El controlador se puede montar en un bloque utilizando el clip de montaje estándar o 
directamente sobre las bobinas de baja y alta potencia de la serie FLeX utilizando un clip de montaje opcional.

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PIEZA
Controlador PWM de salida única con soporte de montaje estándar XMD-01
Controlador PWM de salida dual con soporte de montaje estándar XMD-02

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PIEZA
Kit de cables, conversión Deutsch a Metri-Pack de 2 pin 991-717
Kit de cables, conversión Deutsch a temporizador Amp Jr de 2 pin 991-718
Kit de cables, conversión Deutsch a Twin-Lead de 2 pin 991-719

Accesorios


